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1. Rama stalowa

Wykonana z rury o $rednicy

48,3mmx2,7. Gorny u-profil ramy Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
pozwala na zatozenie dwdch RFS-07067* | 0,66x0,73 10,0
pomostéw stalowych o szerokosci RFS-07101 1,00x 0,73 12,76
0,32m lub jednego aluminiowo- RFS-07151* | 1,50x0,73 15,6
sklejkowego o szerokosci 0,61m. RFS-07203 2,00x 0,73 19,82
Specjalne kasetki umozliwiaja
btyskawiczne mocowanie poreczy. Do
zniwelowania nieréwnosci gruntu stuzg
ramy wyréwnawcze o wysokosci
0,66m, 1,0mi1,5m.
2. Rama stalowa
obejsciowa*
Wykonana z rury o $rednicy Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
48,3mmx2,7. Stuzy do obchodzenia RFS-07211 2,00x 0,73 23,50
gzymsow itp.
3. Rama aluminiowa doke Wymiar (w1 T Waga (k@)

RFA- 0,66 x0,73 51
Wykonana z rury o Srednicy 48,3 ze 07066*
$ciankg 4mm. Lzejsza od ramy stalowej RFA-07100 | 1,00x0,73 | 6,4
dzieki czemu utatwia i przyspiesza RFA- 1,50x0,73 | 8,2
montaz i demontaz. 07150*

RFA-07200 2,00x0,73 9,7
4. Rama czotowa
stalowa
Zapewnia bezpieczenstwo pracy na Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)

L . . RFS-00073 1,0x0,73 12,06
najwyzszej kondygnacji rusztowania.
5. Rama czotowa Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
aluminiowa RFA-00073 | 1,0x0,73 | 6,9
Stanowi lzejszg wersje ramy czotowej.
*na zamdwienie
RUSZTOWANIA RAMOWE EURO +

&
|
&
s
8

OLANIEE



2|Strona

6. Stupek stalowy
poreczy z
zabezpieczeniem
pomostu

Zapewnia bezpieczeristwo na
najwyzszej kondygnacji rusztowania.
Posiada kasetki do ktérych montuje sie

porecze pojedyncze. Zabezpiecza po-
mosty przed wypadnieciem.

7. Stupek aluminiowy
poreczy z
zabezpieczeniem
pomostu

Lzejsza wersja stupka stalowego.

8. Stupek poreczy
stalowy

Zalecany do zamontowania poreczy
pojedynczych na najwyzszej
kondygnacji rusztowania.

9. Stupek poreczy
aluminiowy

Alternatywa stupka stalowego.

*na zamodwienie

Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
RFS-40073 1,0x0,73 5,48
Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
RFA-40073 1,0x0,73 3,3
Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
RFS-04073 1,0 4,22
Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
RFA-04073 1,0 2,2
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10. Stupek ostony

siatkowej — stalowy

Stuzy do zamontowania  ostony Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)

siatkowej na najwyzszej kondygnacji RFS-11073 2,0x0,73 9,26

rusztowania.

11. Belka jezdna*
Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
RFS-03073 0,73 26,30

Stuzy do zmontowania rusztowan

przejezdnych na bazie rusztowan

ramowych.

12- Porecz CZOiowa Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
RFS-15073 0,73 3,82

Stuzy do zabezpieczenia powierzchni

czotowej rusztowania.

13. Porecz

pojedyncza Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
RFS-01073 0,73 1,56
RFS-01109 1,09 2,05

Wykonana z rury o $rednicy 038mm. RFS-01157 157 3,14

Uszt ia i stabilizuie konstrukei RFS-01207 2,07 3,44

sztywnia i stabilizuje konstrukcje RFS-01257 257 4,04

rusztowania. Stuzy jako barierka RFS-01307 307 490

zabezpieczajaca.

*na zamodwienie
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14. Porecz podwodjna
aluminiowa

Usztywnia konstrukcje rusztowania.

Zastepuje dwie porecze pojedyncze.

15. Pomost U
aluminiowo-
sklejkowy

Konstrukcja nosna pomostu wykonana
z aluminium. Wypetnienie pomostu
wykonane ze sklejki wodoodpornej o
powierzchni antyposlizgowej. Pomost
aluminiowo-sklejkowy zastepuje dwa
pomosty stalowe.

16. Pomost U
aluminiowo-
sklejkowy
przejsciowy z drabing

Umozliwia komunikacje pionowa
wewnatrz rusztowania. Wyposazony w
drabine aluminiowa.

17. Pomost U
aluminiowo -
sklejkowy
przejsciowy bez
drabiny

Umozliwia komunikacje pionowa
wewnatrz rusztowania.

*na zamodwienie

Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
RFA-01157 1,57 3,4
RFA-01207 2,07 4,2
RFA-01257 2,57 5,0
RFA-01307 3,07 5,8
Indeks Wymiar (m) | Waga (kg)
RFA-61157N 1,57 x0,61 13,0
RFA-61207N | 2,07 x0,61 17,0
RFA-61257N | 2,57 x0,61 19,5
RFA-61307N | 3,07 x0,61 23,0
Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
RFA-60257N 2,57 x0,61 26,5
RFA-60307N 3,07 x0,61 29,5
Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
RFA-62157 1,57 x0,61 17,1
RFA-62207 2,07 x0,61 20,1
RFA-62257 2,57 x 0,61 23,1
RFA-62307 3,07 x0,61 26,1

(Y |
RUSZTOWANIA RAMOWE EURO + OLANBEE
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18. Pomost U
aluminiowo-
sklejkowy ze
stalowymi bokami

Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
RFA-61157 1,57 x 0,61 13,0
RFA-61207 2,07 x 0,61 17,0
RFA-61257 2,57 x 0,61 19,5

Konstrukcja nosna pomostu wykonana
z aluminium. Wypetnienie pomostu

wykonane ze sklejki wodoodpornej o
powierzchni antyposlizgowej. Pomost RFA-61307 3,07x0,61 23,0
aluminiowo - sklejkowy zastepuje dwa

pomosty stalowe. Zakoriczony

uchwytami umozliwiajgcymi

montaz na u-ryglu.

19. Pomost U
aluminiowo-
sklejkowy
przejSciowy z drabing
oraz stalowymi

bokami Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFA-60257 2,57x0,61 26,5
Umotzliwia komunikacje pionowa RFA-60307 3,07x0,61 29,5

wewnatrz rusztowania. Wyposazony w
drabine aluminiowa. Zakonczony
uchwytami umozliwiajgcymi
montaz na u-ryglu.

20. Pomost U-

stalowy
Indeks Wymiar Waga [kg]
Pomost stalowy wykonany z blachy [m]
stalowej, cynkowany ogniowo. RFS-84073 0,73x0,32 | 5,40
Perforacja okragta, zakonczony RFS-84109 1,09x0,32 | 7,50
uchwytami umozliwiajgcymi montaz RFS-84157 1,57x0,32 | 10,10 i SRR
na u-profilu ramy. Obciazenie RFS-84207 2,07x0,32 | 13,36 I itiias
nominalne w zaleznosci od dtugosci RFS-84257 2,57x0,32 | 15,50
pomostu do 5 kN/m?. RFS-84307 3,07x032 | 18,90

*na zamodwienie
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fatwiejszy montaz i demontaz.

21.Pomost U-stalowy
z poprzeczkami

Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
Pomost stalowy perforowany z RFS-85157 157 x0.32 10.00
Zakoniczony uchwytami
umozliwiajacymi montaz na u- RFS-85307 3,07x032 | 18,90

RFS-85257 2,57 x0,32 16,00

poprzeczkami umozliwiajgcymi
RFS-85207 2,07 x0,32 13,70
ryglu.

22. Pomost U alu _
ryflowany Indeks Wymiar [m] | Waga [ke]
przejsciowy z drabing RFA- 2,57 65

.
4

70257LN 2 p
RFA- 3,07 10,5
70307LN

23. Pomost U

aluminiowy z.

pOprZECZkaml Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
RFA- 1,57 6,50

Pomost aluminiowy perforowany z 32157LN

poprzeczkami umozliwiajgcymi RFA- 2,07 7,80
32207LN

fatwiejszy montaz i demontaz. RFA- 2,57 9,20

Zakoriczony uchwytami 32257LN

umozliwiajgcymi montaz na u-ryglu. RFA- 3,07 10,5
32307LN

*na zamodwienie

__ wsmowawamwowerwro. _[OJANN]
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24. Podstawka
regulowana

Stopa o podstawie 150x150mm z
gwintowanym trzpieniem rurowym
oraz nakretka. Zagnieciony gwint
zabezpiecza nakretke przed
wypadnieciem i zgubieniem. W ramie
musi pozosta¢ nie mniej niz 15cm
trzpienia podstawki. Na podstawce 60
cm mozna wykreci¢ 40 cm.

25. Stezenie ukosne

Stuzy do usztywnienia konstrukcji
rusztowania. Wykonane z rury 042mm
z potztgczem obrotowym.

26. Stezenie
poprzeczne

Stuzy do podparcia wspornikéw.
Wyposazone na koncach w pétztacza
obrotowe z nakretka i $ruba.

27. Stezenie poziome
Stuzy do usztywnienia konstrukcji
rusztowania. Stosuje sie w pionach
stezonych.

28. Burta drewniana

Kraweznik drewniany impregnowany
ze stalowymi okuciami. Montowany na
wysokosci pomostu na trzpieniach
ramy. Stuzy do zabezpieczenia
roboczych.

*na zamodwienie

N —— O L A N .

Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
RFS-12060 0,6 5,26
RFS-12080 0,8 5,96
Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
RFS-50207 2,07 x2,0 6,38
RFS-50257 2,57 x2,0 6,86
RFS-50307 3,07 x2,0 7,82
Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFS-54177 1,77 8,2
RFS-54195 1,95 8,8
Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFS-55207 | 2,07 9,2
RFS-55257 | 2,57 11,1
RFS-55307 3,07 13,0
Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFS-20157 1,57 x 0,15 4,24
RFS-20207 2,07 x 0,15 5,40
RFS-20257 2,57 x 0,15 6,70
RFS-20307 3,07 x 0,15 7,80
RFS-20073 0,73 x 0,15 1,80
RFS-20109 1,09 x 0,15 2,7
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29. tacznik kotwigcy
tacznik kotwiacy 1,3m montowany jest Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
za pomocg dwdch ztaczy do obu RFS-17040 0,4 1,70
stojakéw  ramy. taczniki  krétsze RFS-17085 0,85 3,10
montowane s3 za pomoca jednego RFS-17130 13 4,84
zfacza do jednego stojaka ramy. Stuzy
do przykotwienia rusztowania do
fasady budynku. A
30. Sruba kotwiaca z
uchem

Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
Stuzy do zakotwienia rusztowania do 7¢R-0120 0,12 0,10
Sciany, stosowana w komplecie z ZSR-00300 0,3 0,33

kotkiem rozpreznym.

31. Zawleczka
zabezpieczajgca

Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
Zawleczka zabezpiecza przed RFS-00011 _ 0.10
roztaczeniem ram stalowych.

32. Drabina stalowa

7

Drabina stalowa ze szczeblami z blachy Indeks Wymiar [m] | Waga [ke]
ryflowanej. RFS-01021 | 2,15 11,00
33. Schody

int Indeks Wymiar [m Waga [k
aluminiowe ymiar [m] | Waga [ke]

RFA-30257 2,57x0,61 25,1
RFA-30307 3,07x0,61 29,9

Wykorzystywane  do  wygodnego
transportu materiatéw i komunikacji na
rusztowaniu.

*na zamodwienie

_susmowavamwoweero. _[OJANN]
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34. Porecz
zewnetrzna schodow

Umozliwia bezpieczne wchodzenie i
schodzenie z  klatki  schodowej
rusztowania.

35. Porecz
wewnetrzna schodéw

Umozliwia bezpieczne wchodzenie i
schodzenie z  klatki  schodowej

rusztowania.

36. U-rygiel
poczatkowy schodéw

Stuzy do podparcia schodéw na
pierwszym poziomie rusztowania.

37. Wspornik z U-

zaciskiem
Wykorzystywany do  poszerzenia
rusztowania. Dopuszczalne obcigzenie
wspornika  0,36m - 3kN/m? a
wspornika 0,73m - 1kN/m2. Wsporniki
moga by¢ stosowane w komplecie ze
stezeniem poprzecznym.

*na zamodwienie

Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFA-31257 2,57 16,0
RFA-31307 3,07 17,8
Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFS-32001 - 11,97
Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFS-22730 0,73 3,20
Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFS-12036 0,36 3,64
RFS-12073 0,73 6,22
RFS-12074 0,73x2,0 6,30
RFS-12109 1,09 11,90

e
/
—
N
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38. Konsola dachowa

*
OChronna Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFS-14073 0,73 59
Stosowana do zabezpieczenia przejs¢
dla pieszych. Uzywana w komplecie ze
wspornikiem stalowym
0,73m.
H *
39. Ostona siatkowa e wymiar ] | Wega Il
RFS-13157 1,57 x1,0 16,9
Stosowana na najwyzszej kondygnacji RFS-13207 2,07 x1,0 21,5
rusztowania. Montowana  zamiast RFS-13257 2,57x1,0 25,1
poreczy i kraweznikdéw. Zapewnia RFS-13307 307x1,0 22,00
bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu.
40. Dzwigar kratowy
stalowy
Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
. RFS-04424 4,24 41,30
Wykorzystywany do montazu
RFS-04524 5,24 54,5
platform, przewieszen i przejazdow RFS-04624 6 24 640
pod rusztowaniami. Do rusztowania
montowany za pomoca 4 sztuk ztgczy
statych.
41. Dzwigar kratowy
.. Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
aluminiowy
RFA-05424 | 4,24 18,8
Lzejsza alternatywa dzwigara RFA-05524 | 5,24 22,6
stalowego. Utatwia i przyspiesza RFA05624 | 6,24 26,4
go- przysp RFA-05824 | 8,24 34,4

montaz i demontaz.

*na zamodwienie

N —— O L A N .
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42. tacznik dzwigara

Stosowany w komplecie z dzwigarami Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
stalowymi i aluminiowymi. Umozliwia RFA-0500 0,4 2,20
taczenie dzwigarow kratowych o
réznej dtugosci.
43. U-rygiel
poprzeczny Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFS-22073 0,73 3,60
Wykorzystywany do zamontowania
pomostéw na dowolnej wysokosci w
ramie.
44. Trawersa Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFA-21064 0,64 2,7
pomostowa
.. % RFA-21090 0,90 3,3
aluminiowa RFA-21120 | 1,20 3,8
RFA-21160 1,60 5,2
Wykorzystywana do budowania RFA-21192 1,92 5,8
platform. Stosowana w komplecie z RFA-21300 3,00 8,5
dzwigarami kratowymi. RFA-21400 4,00 10,2
RFA-21500 | 5,00 12,7
RFA-21600 | 6,00 15,2
45. Wysiegnik do
zawieszenia bloczka
Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
Wykorzystywany do transportu RFS-25080 0,8 7,00
pionowego materiatéw i elementéow
rusztowan.
*na zaméwienie
RUSZTOWANIA RAMOWE EURO +

OLANEE
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46. Paleta modutowa

Stuzy do sktadowania i transportu

Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
RFS-61280 1,2x0,8x0,8 | 26,84
RFS-61282 1,2X0,8x0,9 | 28,00

elementdéw rusztowan.

RFS-61290 | 1,2x0,9 40,00
RFS-60566* | 1,2x0,9 47,40

*PALETA MAGAZYNOWA

WZMOCNIONA

47. Paleta

magazynowa z siatka

z wktadem

drewnianym*
Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
RFS-61281 0,8x1,2 58,50

*Mozliwa opcja z wktadem stalowym

cynkowanym

48. Kosz siatkowy z

wkiadem

drewnianym

Stuzy do sktadowania i transportu Indeks Wymiar [m] Waga [ke]

drobnych elementéw rusztowar. RFS-60567 108x068 3040

Montowany w paleta modutowa.

Sprzedawany w komplecie z podtoga
drewniang*

*Mozliwa opcja z wktadem stalowym
cynkowanym

*na zamodwienie

_susmowavamwoweero. _[OJANN]
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49. Rama przejsciowa
stalowa*

Umozliwia bezpieczng komunikacje

pod zmontowanym rusztowaniem.

50. Ztgcze state

Stosowane do faczenia rur pod katem
90°.

51. Ztgcze obrotowe

Stosowane do taczenia rur pod
dowolnym katem.

52. Ztgcze poreczowe
z klinem

53. Ztgcze wzdtuine

Stosowane dotgczenia dwdch rur.

54. Ztacze hakowe

Element stosowany do taczenia
rury 48,3 ze stalowymi
elementami konstrukcji nosnej
budynku. zawsze do taczenia
stosowac nalezy

dwa zfacza.

*na zamodwienie

_susmowavamwoweero. _[OJANN]

Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
RFS-27200 1,5x2,0 35,9
Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
ZNN-ZB02CH - 1,34
Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
ZNN-ZBO1CH - 1,44
Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
ZNN-07048 - 0,94
Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
ZNN-07049 - 0,70
Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
ZNN-07030 - 0,95
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55. Pomost stalowy

tr(’)jkatny Indeks Wymiar [m] Waga [kg]
RFS-84001 0,32x0,73 13,36
RFS-84010 0,32x0,73 13,36
56. Schody

aluminiowe 1,0 m z
zaczepem na u-profil

Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFA-30100* 1,0x0,64 14,15

*stopnie wykonane z blachy RFA-35100 1,0x0,64 14,15

perforowanej

57. Ztacze + katownik 2
Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]

Ze stalowym wspornikiem do ZNN-07200 - 1,70

mocowania profili drewnianych

58. Rama stalowa

z 4 kasetkami poreczy Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFS-07203K 2,00x0,73 20,00

*na zamodwienie

_susmowavamwoweero. _[OJANN]
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59. Barierka -
wewnetrzna schodéw | "% Wymiar ] | Waga [kel
RFS-32002 1,00x0,50 | 5,25
&
60. Paleta Indeks Wymiar [m] | Waga [kg]
RFS-61273 0,8x1,2 22,00

magazynowa ramy
fasadowe

*na zamodwienie

__ wsmowawamwowerwro. _[OJANN]
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