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OLAN - to jedna z najprężniej rozwijających się firm regionu z branży 
rusztowań i szalunków w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 
Założona została pod koniec 2006 roku w wyniku połączenia kapita-
łu litewskiego, polskiego i norweskiego z wieloletnim doświadczeniem  
w produkcji konstrukcji stalowych i aluminiowych oraz jej zastosowa-
niach dla budownictwa. Działalność gospodarczą spółka OLAN roz-
poczęła w styczniu 2007 roku, osiągając obrót roczny w wysokości  
13,5 mln w (2012r.). Wynik ten w dużej mierze jest efektem pomyśl-
nego eksportu spółki do takich krajów jak: Norwegia, Niemcy i Rosja. 
Głównym zadaniem spółki Olan jest współpraca w dziedzinie produkcji 
konstrukcji stalowych i aluminiowych w celu zaopatrzenia dynamicznie 
rozwijającej się gospodarki polskiej i europejskiej. OLAN oferuje szeroki 
zakres wysokiej jakości produktów i specjalistycznych usług oraz myśli 
technicznej, niezbędnych w osiąganiu najbardziej przemyślanych roz-
wiązań dla szeroko pojętej branży budowlanej.

Otwartość na potrzeby klienta oraz wysoka jakość oferowanych pro-
duktów i usług to znak firmowy i jeden z głównych priorytetów w dzia-
łalności naszej spółki. Dzięki znajomości rynku i potrzeb współczesnego 
budownictwa, przygotowaliśmy bogatą ofertę dopasowaną do indy-
widualnych potrzeb Klientów z branży budowlanej i doskonale służącą 
do rozwiązywania wszelkich problemów występujących na budowach.  
Firma OLAN oferuje szeroki wachlarz usług zaczynając od doradztwa 
poprzez indywidualne projektowanie, na wyprodukowaniu specjalnych 
konstrukcji i pomocy w ich wdrażaniu kończąc.

Ludzie są fundamentem firmy i jej niepodważalnym kapitałem. Spółka 
zatrudnia doskonałych inżynierów oraz wykwalifikowanych spawaczy 
i ślusarzy z wieloletnim doświadczeniem, uzyskanym w najbardziej 
renomowanych przedsiębiorstwach produkcyjnych, znajdujących się  
w regionie. Znaczącym atutem jest także bogate, ponad dwudziestolet-
nie doświadczenie kierownictwa firmy w branży rusztowań i deskowań 
oraz lekkich konstrukcji spawanych z aluminium. To wszystko sprawia, 
że OLAN służy swoim klientom wszechstronną wiedzą i profesjonalnym 
podejściem we wdrażaniu rozwiązań z dziedziny rusztowań fasado-
wych, przestrzennych, przejezdnych, specjalnych konstrukcji wykony-
wanych z rusztowań oraz konstrukcji spawanych z aluminium.
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Kilka słów o zadaszeniach

Zadaszenia to obiekty tymczasowe, które znajdują zastosowanie 

wszędzie tam, gdzie potrzebna jest konstrukcja o dużej powierzchni  

zmontowana w krótkim czasie. Szybkość ich powstawania, brak trwa-

łego połączenia z gruntem oraz specjalnych pozwoleń to cechy, które 

pozwoliły zaistnieć naszym konstrukcjom nie tylko w branży budow-

lanej, ale również rozrywkowej, sportowej, rekreacyjnej, handlowej. 

System zadaszeń COVEX DB750 i COVEX DB500 to możliwość budowy 

hal i magazynów, organizacji imprez plenerowych, to także ochro-

na przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych 

w miejscach prowadzenia wykopalisk archeologicznych o wielkiej 

wartości historycznej.

System zadaszeń zaprojektowano i wykonano z lekkich stopów alumi-

niowych o dużej wytrzymałości, a konstrukcja modułowa umożliwia 

obniżenie kosztów produkcji oraz tworzenie dużych powierzchni do-

stosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

ZALETY SYSTEMU

  przemyślana norweska konstrukcja; 

  współpraca z dowolnym systemem rusztowań

  niewielka waga pojedynczych elementów

  błyskawiczny montaż i demontaż.

  możliwość montażu ręcznego

  łatwa zmiana lokalizacji

  konkurencyjne ceny
 

OBSZARY ZASTOSOWANIA:
  sezonowe hale i magazyny

   na imprezach plenerowych w miejscach wymagających ochrony 
przed wpływem warunków atmosferycznych

  na budowach i w stoczniach  do czasowej ochrony przed złą pogodą

  nad wykopaliskami wielkiej wartości historycznej naukowej

   obiekty sportowe (hale sportowe, lodowiska, skat-parki, obiekty 
targowe, obiekty handlowe) i inne.
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Element służy do ustalenia i utrzymania dźwigarów konstrukcji zadaszenia we wła-
ściwym rozstawie. Element nadaje ponadto wstępną sztywność zadaszeniu. Ram-
ka aluminiowa jest zaopatrzona na końcach w cztery ocynkowane głowice stalowe 
z klinem. Zamocowanie poręczy polega na wsunięciu głowic w odpowiednie miej-
sca w talerzykach dźwigarów, wsunięciu i dobiciu klinów młotkiem. Różne długości 
poręczy są dostosowane do wymagań klienta i dopasowane do długości stężeń.

3. Poręcz podwójna aluminiowa DB750

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)

OCS-3307 3,07 x 0,40 8,9
OCS-3300 3,00 x 0,40 8,8
OCS-3257 2,57 x 0,40 7,9
OCS-3250 2,50 x 0,40 7,8
OCS-3207 2,07 x 0,40 7,6
OCS-3190 1,90 x 0,40 6,8
OCS-3160 1,60 x 0,40 5,9

OCS-3115 1,57 x 0,40 5,8

OCS-3120 1,20 x 0,40 5,1

Element podstawowy konstrukcji zadaszenia. Odpowiednio dobrany zestaw 
dźwigarów, zmontowany błyskawicznie za pomocą łączników dźwigara OCS-0001
oraz zabezpieczeń MZ 014, służy do utworzenia pojedynczego dźwigara zada-
szenia o długości do 30m. Konstrukcja wykonana ze specjalnych profili alumi-
niowych o dużej wytrzymałości. Jest dostosowana do montażu stężeń, poręczy  
i pozostałych elementów uzupełniających oraz do wsuwania plandeki kederowej.

1. Dźwigar aluminiowy DB750

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-1600 6,00 x 0,75 55,8
OCS-1400 4,00 x 0,75 37,2
OCS-1200 2,00 x 0,75 18,6
OCS-1115 1,15 x 0,75 10,9
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Element służy do nadania sztywności poprzecznej konstrukcji zadaszenia. Profil alu-
miniowy o dużej sztywności jest zaopatrzony na końcach w specjalne ocynkowane 
głowice stalowe z klinem, zamocowane obrotowo i dopasowujące się do węzła mo-
cowania. Zamocowanie stężenia do dźwigara polega na ułożeniu głowicy w przewi-
dzianym miejscu talerzyka dźwigara oraz wsunięciu klina i dobiciu młotkiem. Różne 
długości stężenia umożliwiają zastosowanie rozwiązania dostosowanego do potrzeb.

2. Stężenie aluminiowe DB750

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-2307 3,07 x 0,85 5,4
OCS-2300 3,00 x 0,85 5,4
OCS-2257 2,57 x 0,85 4,8
OCS-2250 2,50 x 0,85 4,7
OCS-2207 2,07 x 0,85 4,4
OCS-2190 1,90 x 0,85 4,3

OCS-2160 1,60 x 0,85 3,7

OCS-2157 1,57 x 0,85 3,6
OCS-2120 1,20 x 0,85 3,3
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elementy systemu  

COVEX DB750
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Element służy - podobnie jak poręcze podwójne - do ustawienia dźwigarów we 
właściwym położeniu. Rura aluminiowa jest zaopatrzona na końcach w stalowe, 
ocynkowane główki z klinami. Element jest stosowany przy odległości pomiędzy 
dźwigarami poniżej 3,0m.

5. Poręcz pojedyncza aluminiowa DB750

Element dodatkowy do dźwigarów serii OCS-1xxx. Montowany na szczycie da-
chu. Umożliwia powstawanie załamania połaci dachu pod kątem 18o. Montaż 
polega również na użyciu łączników dźwigara  OCS-0001 oraz zabezpieczeń łącz-
nika MZ014.

6. Dźwigar szczytowy aluminiowy DB750

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-1005 0,97 x 0,75 11,8

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-5300 3,00 4,4
OSC-5250 2,50 3,9
OSC-5190 1,90 3,4
OSC-5160 1,60 2,9
OSC-5120 1,20 2,4
OCS-5100 1,00 2,2
OCS-5072 0,72 1,9
OCS-5050 0,50 1,7

Element służy do ustalenia dźwigarów we właściwym rozstawie. Dodatkową funk-
cją poręczy z nadstawką jest utrzymanie poszycia na konstrukcyjnym załamaniu 
połaci zadaszenia, w połączeniu uniemożliwiającym powstawaniu zagłębień do 
gromadzenia się wody lub śniegu. Nadstawki są zaopatrzone w korki plastikowe, 
zapobiegające uszkodzeniu poszycia.

4.  Poręcz podwójna z nadstawką 
aluminiowa DB750

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-4307 3,07 x 0,60 12,2
OCS-4300 3,00 x 0,60 11,3
OCS-4257 2,57 x 0,60 10,7
OCS-4250 2,50 x 0,60 9,8
OCS -4207 2,07 x 0,60 9,1
OCS-4190 1,90 x 0,60 8,3
OCS-4160 1,60 x 0,60 7,4

OCS-4157 1,57 x 0,60 7,3

OCS-4120 1,20 x 0,60 6,2
OCS-4100 1,00 x 0,60 5,4

elementy systemu 

COVEX DB750
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Element jest wykonany z grubościennej rury aluminiowej, z otworami 
umożliwiającymi wsunięcie zabezpieczenia łącznika MZ014.

8. Łącznik dźwigara aluminiowy DB750

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-0001 0,50 1,2

Element jest wykonany ze stali, ocynkowany. Służy do błyskawicznego zabez-
pieczenia połączenia dźwigarów. Stosuje się cztery zabezpieczenia do jednego 
łącznika OCS-0001.

9. Zabezpieczenie łącznika MZ014

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-0005 0,07 0,06

Element służy do posadowienia połaci zadaszenia na konstrukcji rusztowania. 
Rozstaw pionowych rur może być dostosowany do dowolnego rusztowania. 
Montaż połaci na wsporniku umożliwia likwidację drobnych błędów montażo-
wych rusztowania aż do 300 mm. Połać montuje się do wspornika za pomocą 
śrub M12 i specjalnych uchwytów.

10. Wspornik zadaszenia 18o DB750

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-0010 0,77 10,4

Dźwigar okapowy montowany jest na zakończeniach dachu, gdy zadaszenie jest 
zakładane na rusztowanie. Pełni on funkcję okapu. Wystaje on za rusztowanie 
uniemożliwiając dostanie się deszczu pod konstrukcję dachu. Dźwigar okapowy 
reguluje swobodne spływanie wody z zadaszenia.

7. Dźwigar okapowy aluminiowy DB750

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-1006 0,85 x 0,75 8,7
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Element stalowy, ocynkowany, z połówką złącza rusztowaniowego. Umożliwia 
zamocowanie rury obramowującej zadaszenie w części okapowej. Montaż łącz-
nika polega na wsunięciu go w dźwigar okapowy OCS-1006 i zablokowaniu go 
za pomocą dwóch zabezpieczeń łącznika MZ014.

13. Łącznik rury ze złączem DB750

Produkt nr Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-0004 0,42 2,2

Plandeka wykonana z wysokowytrzymałej tkaniny 1100 dtex, o gramaturze 650 g/m2, 
powleczona PCV, z wyklejonym sznurem PCV do wsunięcia w liki profilu dźwigara. 
Dostępne kolory: czarny, niebieski, zielony, szary, siwy. 

14. Plandeka

Indeks Gramatura
OCS-7498xx 650g/m2

15. Belka montażowa

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-0002 3,05 5,2

Służy do posadowienia połaci zadaszenia na konstrukcji rusztowania. Umoż-
liwia regulację konta nachylenia dachu od 15 do 21 stopni. Dostosowany do 
dowolnego typu ram o zakresie regulacji 0,68-0,77m.

12. Wspornik przestawny DB750

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-6000 1,43 12,1

Wspornik szczytu wykorzystywany jest do wzmocnienia konstrukcji dachu, gdy chcemy 
otrzymać rozpiętość hali do 30m. W celu zwiększenia rozpiętości zadaszenia można 
zastosować dźwigary wzmacniające. Stosujemy go razem z dźwigarami serii OCS-1xxx.

11. Wspornik szczytu 18o DB750

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
OCS-0009 0,73 9,1

elementy systemu 

COVEX DB750
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Element pomocniczy do montażu plandeki kederowej. Składa się z rury stalowej, 
ocynkowanej z plastikowymi rolkami. Jest wsuwana w końcową kieszeń plandeki 
i ciągnięta linami wzdłuż połaci zadaszenia, w celu równomiernego jej wsunięcia 
w liki dźwigara.
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elementy systemu  

COVEX DB500

Element podstawowy konstrukcji zadaszenia. Odpowiednio dobrany zestaw dźwi-
garów, zmontowany za pomocą dwóch łączników dźwigara (COV-1007 i COV-1017) 
oraz zabezpieczeń łącznika MZ014 , służy do utworzenia pojedynczego dźwigara za-
daszenia o długości do 18m. Konstrukcja dźwigara wykonana jest ze specjalnych pro-
fili aluminiowych o dużej wytrzymałości, dostosowana do montażu stężeń, poręczy 
oraz pozostałych elementów uzupełniających oraz do wsuwania plandeki kederowej.

1. Dźwigar aluminiowy DB500

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
COV-1115 1,15 x 0,50 7,0
COV-1200 2,0 x 0,50 11,9
COV-1300 3,0 x 0,50 17,8
COV-1400 4,0 x 0,50 23,8
COV-1585 5,85 x 0,50 37,0
COV-1600 6,0 x 0,50 38,0

COV-1800 8,0 x 0,50 50,7

2. Poręcz podwójna aluminiowa DB500

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
COV-3125 1,25 x 0,23 4,5
COV-3165 1,65 x 0,23 5,2

COV-3196 1,96 x 0,23 5,9

COV-3245 2,45 x 0,23 7,0
COV-1305 3,05 x 0,23 8,0

Element służy do ustalenia i utrzymania dźwigarów konstrukcji zadaszenia we wła-
ściwym rozstawie. Element nadaje ponadto wstępną sztywność zadaszeniu. Ram-
ka aluminiowa jest zaopatrzona na końcach w cztery ocynkowane głowice stalowe 
z klinem. Zamocowanie poręczy polega na wsunięciu głowic w odpowiednie miej-
sca w talerzykach dźwigarów, wsunięciu i dobiciu klinów młotkiem. Różne długości 
poręczy są dostosowane do wymagań klienta i dopasowane do długości stężeń.

3. Poręcz podwójna z nadstawką DB500

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
COV-4125 1,25 x 0,23 6,0
COV-4165 1,65 x 0,23 7,2

COV-4196 1,96 x 0,23 8,1

COV-4245 2,45 x 0,23 8,2
COV-4305 3,05 x 0,23 11,1

Element służy do ustalenia dźwigarów we właściwym rozstawie. Dodatkową funk-
cją poręczy z nadstawką jest utrzymanie poszycia na konstrukcyjnym załamaniu 
połaci zadaszenia, w połączeniu uniemożliwiającym powstawaniu zagłębień do 
gromadzenia się wody lub śniegu. Nadstawki są zaopatrzone w korki plastikowe, 
zapobiegające uszkodzeniu poszycia.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1:3
Skala NAZWA RYSUNKU

Zatwierdził:

Sprawdził:

Rysował: P. Stypułkowski 18.01.11

Nazwisko Data Podpis Arkusz/Arkuszy

1/1
Plik

PRZ-1011

NUMER RYS.
blacha pod rolki gietarki PRZ-1011

Masa
kg

P. Stypułkowski

P. Stypułkowski

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A

A

B

B

C

C

D

D

1:3
Skala NAZWA RYSUNKU

Zatwierdził:

Sprawdził:

Rysował: P. Stypułkowski 18.01.11

Nazwisko Data Podpis Arkusz/Arkuszy
1/1

Plik
PRZ-1011

NUMER RYS.
blacha pod rolki gietarki

PRZ-1011

Masa
kg

P. Stypułkowski
P. Stypułkowski

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1:3
Skala NAZWA RYSUNKU

Zatwierdził:

Sprawdził:

Rysował: P. Stypułkowski 18.01.11

Nazwisko Data Podpis Arkusz/Arkuszy

1/1
Plik

PRZ-1011

NUMER RYS.
blacha pod rolki gietarki PRZ-1011

Masa
kg

P. Stypułkowski

P. Stypułkowski

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1:3
Skala NAZWA RYSUNKU

Zatwierdził:

Sprawdził:

Rysował: P. Stypułkowski 18.01.11

Nazwisko Data Podpis Arkusz/Arkuszy

1/1
Plik

PRZ-1011

NUMER RYS.
blacha pod rolki gietarki PRZ-1011

Masa
kg

P. Stypułkowski

P. Stypułkowski



9

elementy systemu 

COVEX DB500

4. Dźwigar szczytowy aluminiowy 22o DB500 

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
COV-1005 0,97 x 0,5 6,0

Element dodatkowy do dźwigarów serii COV-1xxx. Montowany na szczycie dachu. 
Umożliwia powstawanie załamania połaci dachu pod kątem 22o. Montaż 
polega na użyciu łączników dźwigara (COV-1007 i COV-1017) oraz zabezpie-
czeń łącznika MZ014.
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P. Stypułkowski5. Dźwigar okapowy aluminiowy DB500

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
COV-1006 0,85 x 0,50 4,6
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7. Łącznik dźwigara DB500 (rura)

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
COV-1007 0,4 0,8

Element wykonany jest z grubościennej rury aluminiowej, z otworami umożliwiającymi 
wsunięcie zabezpieczenia OSC-0001.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1:3
Skala NAZWA RYSUNKU

Zatwierdził:

Sprawdził:

Rysował: P. Stypułkowski 18.01.11

Nazwisko Data Podpis Arkusz/Arkuszy

1/1
Plik

PRZ-1011

NUMER RYS.
blacha pod rolki gietarki PRZ-1011

Masa
kg

P. Stypułkowski

P. Stypułkowski

Dźwigar okapowy montowany jest na zakończeniach dachu, gdy zadaszenie jest 
zakładane na rusztowanie. Pełni on funkcję okapu. Wystaje on za rusztowanie 
uniemożliwiając dostanie się deszczu pod konstrukcję dachu. Dźwigar okapowy 
reguluje swobodne spływanie wody z zadaszenia.

6. Łącznik dźwigara DB500 (profil)

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
COV-1017 0,4 0,7

Element wykonany jest z grubościennego profilu aluminiowego, z otworami umoż-
liwiającymi wsunięcie zabezpieczenia OSC-0001.

Przekrój A-A ( 2 : 1 )
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elementy systemu  

COVEX DB500

8. Wspornik szczytu 22o DB500

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
COV-0009 0,73 6,0

9. Wspornik zadaszenia 22o DB500

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
COV-0015 0,77 10,4

Element służy do posadowienia połaci zadaszenia na konstrukcji rusztowania. 
Rozstaw pionowych rur jest dostosowany do dowolnego rusztowania. Mon-
taż połaci na wsporniku umożliwia likwidację drobnych błędów montażowych 
rusztowania. Połać montuje się do wspornika za pomocą śrub M12 i specjal-
nych uchwytów.
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Służy do napięcia plandeki na konstrukcji zadaszenia.

10. Rura napinająca plandekę

Indeks Wymiary (m) Waga (kg)
COV-8115 1,15 4,0
COV-8120 1,20 4,3
COV-8160 1,60 5,7
COV-8190 1,90 6,8
COV-8207 2,07 7,5
COV-8250 2,50 8,9

COV-8257 2,57 9,1

COV-8300 3,00 10,7

COV-8307 3,07 10,9

Wspornik szczytu szczytu wykorzystywany jest do wzmocnienia konstrukcji 
dachu, gdy chcemy otrzymać rozpiętość hali do 18m. W celu zwiększenia roz-
piętości dachu można zastosować dźwigary wzmacniające. Stosowany razem 
z dźwigarami serii COV-1xxx
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zadaszenia  
systemu COVEX
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zasady
montażu

Ułożyć części jednego 
dźwigara na równej 

powierzchni.

Montować części 
używanych łączników  

OCS-0001 oraz 
zabezpieczeń łącznika  

MZ 014 OCS-0005.

Szczegóły połączenia.

Połączone dwa odcinki 
dźwigara.

Wszystkie części połączone 
w dźwigar.

Połączyć następny dźwigar.
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zasady
montażu

13

Zamontować poręcze 
podwójne.

Poręcze zmontowane.

Podnieść następny dźwigar 
i połączyć poręczami 
podwójnymi.

Szczegóły zamocowania.

Zainstalować poręcz 
podwójną z nadstawką  
w szczycie połaci. 

Zamontować pozostałe 
poręcze.
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zasady
montażu

Zamontować stężenia.

Szczegóły zamocowania.

Zamocować wsporniki 
dachowe na szczycie 

rusztowania.

Wsporniki zabezpieczyć 
śrubami.

Zdemontować blachy 
mocujące połać.

Podwiesić połać pod 
dźwigarem...
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zasady
montażu

15

 ...i umieścić  
na wspornikach.

Zabezpieczyć połać za 
pomocą blach i śrub.

Podnieść następną 
połać...

...i umieścić  
na wspornikach.

Zamontować pozostałe 
poręcze.

Umieścić powłokę 
kederową w wyznaczonym 
miejscu.
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zasady
montażu

16

Zdjąć rolkę z belki 
montażowej...

...wsunąć rurę w kieszeń 
końcową powłoki...

...i ponownie założyć rolkę.

Rolka powinna spoczywać 
na górnym pasie dźwigara.

Zaczepić liny montażowe 
na belkę...

...lub tylko jedną.
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zasady
montażu

17

Przed rozpoczęciem 
montażu upewnić się,  
że rolki są zabezpieczone. 

Założyć powłokę...

...poprzez szczyt połaci...

...na drugą stronę do 
okapu.

Podobnie z pozostałymi 
połaciami dachu.

Na zakończenie montażu 
należy założyć dźwigary 
okapowe. 
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zasady
montażu

Wciągnąć powłokę  
w szczeliny dźwigara.

Zabezpieczyć dźwigar za 
pomocą sworzni.

Włożyć i zabezpieczyć 
łącznik rury w górną 

część dźwigara 
okapowego.

Założyć w kieszeń 
powłoki i zamocować 

za pomocą złącza rurę 
naciągającą powłoki.

Montaż jest zakończony.

To takie proste...
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Wstępne obliczenia 
wykazują, że w konfiguracji 
pokazanej na schemacie 
możliwe jest uzyskanie 
rozpiętości do 30m. 
Obciążenie śniegiem 
przyjęto 0,75 kN/m2,  
a obciążenie wiatrem  
0,64 kN/m2 (32m/s).

Obydwa szczyty dachu 
należy wzmocnić stężeniami. 
Stężenia powinny znajdować 
się w co piątej połaci dachu  
i w części okapowej.

W celu zwiększenia 
rozpiętości można 
zastosować dźwigary 
wzmacniające...

...lub zastosować 
poniższe rozwiązanie...

...albo takie.
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zasady
montażu
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