SYSTEM RUSZTOWAN RAMOWYCH EURO+

WYBRANE ELEMENTY

Rama stalowa i
aluminiowa
wysokos¢ (m): 2,0;
1,5;1,0

szerokos¢ (m): 0,73
waga (kg): 15,9;
13,6;10,1i9,7; 8,2;
6,4

Pomost stalowy z
poprzeczka
dtugosc¢ (m): 3,07;

2,57, 2,07;1,57; 1,09,

0,73
szerokos¢ (m): 0,32

waga (kg): 17,3; 16,3;

14,3, 11,1;8,0; 5,8

Pomost aluminiowo
sklejkowy
przejsciowy z
drabing

dtugosc¢ (m): 3,07;
2,57
szerokos$¢ (m): 0,61
waga (kg): 29,5; 26,5

Stupek poreczy z
zabezpieczeniem
pomostu stalowy
i aluminiowy

wysoko$¢ (m): 1,0; 2,0

szerokos$¢ (m): 0,73
waga (kg): 5,7; 3,3

Porecz pojedyncza

szerokos¢ (m): 3,07;

2,57, 2,07;1,57; 1,09;
0,73

waga (kg): 5,5; 4,7;
3,8;3,0;20;15

Rama czotowa
stalowa i
aluminiowa
wysokos¢ (m): 1,0
szerokos$¢ (m): 0,73
waga (kg): 13,2; 6,9

Stezenie ukosne
wysokos¢ (m): 2,0
szeroko$¢ (m):
3,07, 2,57, 2,07
waga (kg): 8,3; 7,4;
6,6

Schody aluminiowe
dtugos¢ (m): 3,07;
2,57

szerokos¢ (m): 0,61
waga (kg): 29,9; 25,1

Burta drewniana
podtuznai
poprzeczna
dtugos¢ (m): 3,07;
2,57;2,07;1,57 i
1,09; 0,73

grubos¢ (m): 0,15
waga (kg): 7,8; 6,7;
54;42i27;18

U rygiel
poczatkowy
schodow
dtugosc¢ (m): 0,73
waga (kg): 3,0

Wspornik z
zaciskiem
szeroko$¢ (m):
1,09; 0,73x2; 0,73;
0,36

waga (kg): 10,4,
19,5;6,5; 3.4

Pomost aluminiowo - sklejkowy
dtugo$é (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57
szerokos$¢ (m): 0,61

waga (kg): 23; 19,5; 17,0; 13,0
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